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COMUNE DI PRATANO

PROVINCIA DI SALERNO

Recupero funzionale ed adeguamento alle vigenti normative del secondo
piano della casa comunale. (I° Stralcio)

Oggetto dell'elaborato:

Impianto Eletrico
(Schemi Unifilari e Quadri di Comando)

Committente:
Comune di Praiano

Responsabile del Procedimento:
Dott.Ing. Antonio Marano

Progettista: arch. Alfonso Polidoro

Corso Reginna n°5
84010 Maiori (Sa)

tel e fax 089/852153 e-
mail:unostudioconsulenza@virgilio.it

QUADRO GENERALE
Tipo involucro : Ingombro totale [mm] :
Quadro MD IP55 P=215mm 700 x 1.100 x 215
Tipo porta : Tipo fondo : Tipo laterale :
Cristall Chi Chi

Bticino

Data:
Gennaio 2007

Aggiornamenti:

Progetto Esecutivo

Elaborato:
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SCHEMA UNIFILARE GENERALE
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GENERALB aL QUADRO DEL POMPA DL LUCB LUCB
PIANO CALORE CORRIDOIO A CORRIDOIOB
Descrizione lines
Codice articolo T004AL63 F84A20 GS843A/16AC GSS13A6AC GSS13ABAC
Poli 4 4 4 1+N 1+N
Fasi dells linea LIL2L3N LIL2L3N LIL2L3N L2N L3N
Cotrente regolats It [A) 1"Ia=63 1*ln=20 1"In=16 1*In=6 1*In=6
Posere d'interruzione [KA) 100 45 45 45 45
Comrente nominale In [A) & 2 16 6 6
Corente magnetica di fase [A) 10" In=630 9*In=180 9*In=144 9*'In=54 9" In=54
Ritardo Magnetico (s
Powenza effettiva 19427%W 6,728kW 6000kW 0.510kW 0,510%W
Tipocavo Unip. con gusine. Unip. con guaine Unip. con guaine Unip. con gusine Unip. con gusine
Sigla cavo NOTVK NOTVK NOTV.K NO7VK NO7TVK
Sezione PE [mm*) 16 6 6 25 25
Sezione fase (mm*) 16 3 6 25 25
Sezione neutro [mm?) 16 6 6 25 25
CAT. linea/ C.AT. totale 00%/00% 04%/05% 0,1%/02% 02%/02% 03%/03%
Lunghezza linea [m) 10 200 100 100 150
Tsolante 4] wC PVC e 4]
Portata fase [A) 6 3 31 13 B
Portata neutro [A) 68 3l 3l 13 13
Note

CENTRALINO DI ZONA

Tipo involucro :
Centralino E215...da incasso IP40

Ingombro totale [mm)] :
298 x 170 x 60

Tipo porta :
Trasparente

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo latesale :
Chiuso
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QUADRO DI PIANO SCHEMA UNIFILARE DI PIANO SCHEMA UNIFILARE - CENTRALINO DI ZONA
Ql A 14
Tipo involucro : w
Centralino E209 .. da incasso IP30
Ingombro totale [mm) : 1
500x 710x 120 _A _A H H H
- LS VR . S N
si J 3 3 3 ]
Tipo fondo : IuN In_ul In_ul In_ul In_ul dal gruppo
, 2 3 4 s 3 : _A
Chiuso _,H_ / )
Tipo Isterale : _U 5
Chiuso
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PORTELLO IN CRISTALLO O O
GENERALE Al CENTRALINI DI LUCE INGRESSO LINEA BAGNI LINEA AL GRUPPODI DAL GRUPPO DI PRESE
ZONA ACCESSORI CONTINUITA CONTINUITA COMPIUTER L
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Descrizione linea A A A
Codice articolo 143228 F8AMI6 GSS13A/AC GSS13AMAC GSS13AAC GSS13A/13AC O o O
Poli 4 4 1+N 1+N 1+N 1+N
Pasi della linea L1L2L3N LIL2L3N LIN L2N L3N LIN
Modulo differenziale GA/32A8
Cosrente regolata Ir [A) 1*h=28 1*h=16 1*ln=6 1*In=6 1*h=6 1"l=13 GENERALB LINEA LUCB PRESE LINEA PRESB FAN-COIL
Potere dintermuzions [KA] .5 . . . .5 - COMPUTER
Cosrente nominale In [A) 25 16 6 6 6 13
Corrente magnetics di fase [A] 7*ln=180 9*hn=144 9* =34 9*ln=34 9*In=54 9* =117
Ritardo Magnetico [s] Fasi della linca LIN LIN LIN LIN LIN
Potenza effettiva S970kW 4,300KW 0A50KW 0,720kW 1000kW 20005W Modulo differenziale
Tipocavo Unip. con gusina Unip. con guaina Unip. con gusine Unip. con gusine Unip. con gusina Unip. con gusina Corrente nominale In (A 16 6 6 10 6
Sigla cavo NOTVK NOTVK NOTVK NOTVK NOTVK NOTVK Corrente regolata Ir [A) 1*la=16 1°la=6 1"ln=6 1"la=10 1*ln=6
Sezione PE (mm) 25 4 25 25 25 25 IGiff [A) / Tdiff[s) 003/000 003/000
Sezione fase [mm") 25 4 25 25 25 25 Potere dinterruzions [KA) 45 45 45 43 43
Sezione neutro [mm*] 25 4 25 28 25 25 Potenza totale 0,000kW 0,500kW 0,500xW 1,000kW 0,500kW
CAT. linea/CAT. wotsle 0,1%/05% 04%/1,0% 02%/08% 04%/09% 09%/14% 03%/09% Potenza effettiva 0,000kW 0450kW 0,500kW 0350kW 037SkW
Lunghezza lines [m] 0 259 159 150 2590 59 Cosreate di implego Ib [A) 217 242 41 181
Isolante PVC PVC 4 PVC PVC Ve Sezione fhse (") 4 15 25 15
Portats fase [A] 21 1" " 14 4 u Sezione noutro linca (mm) 4 15 25 15
Postata neutro [A) 21 17 14 “ “ % Sezione PE [mw?) 4 15 23 15
16 A CURVA'B* Lunghezza lines [m) 'Y 100 100 100
Sezione cablaggio di fase [mn’) 4 25 25 4 25
Nowe
Tipocavo Unip. no gusina Unip. no gusina Unip. no guaina Unip. no gusine
Codice articolo FSION/16 GSS13AAC FSSINABS GS813A/10AC FSIONS




